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1. Einleitung

Mit unseren Testsequenzen konnen Sie ihr LCD- oder Plasma Display sowie Beamer
richtig einstellen.

Immer wieder mussen wir feststellen, dass viele am Markt erhaltliche Gerate mit
falschen Einstellungen ausgeliefert werden. Farbe, Helligkeit, Kontrast sowie Scharfe
sind ab Werk komplett falsch eingestellt.

Dank unserer Testbilder kénnen Sie lhr Wiedergabegerat richtig einstellen, um
danach Filme richtig genief3en zu kdnnen.

Mit dieser Anleitung finden Sie heraus, welche Testsequenz die richtige fir Sie ist
und wie Sie die Testsequenz brennen, bzw. wie Sie die Bildinhalte auf lhrem
Wiedergabegerat anzeigen kénnen.

Dartber hinaus enthélt diese Anleitung technisches Hintergrundwissen zu High
Definition und unseren Verschiedenen Produkten.

Bitte beachten Sie dariiber hinaus die Anleitungen zu den einzelnen Produkten in
unserem Shop.

Diese Anleitung hilft Innen lediglich bei der Auswahl der fur Sie richtigen
Testsequenz und enthéalt dartber hinaus eine Schritt fur Schritt Anleitung zum
Brennen von AVCHD DVDs und Blu-ray Discs.

Die Anleitung wie Sie die Testsequenzen richtig einsetzen finden sie auf unserer
Webseite www.burosch.de auf den jeweiligen Produktseiten.

Diese Anleitung ist Urheberrechtlich geschutzt. Der Gebrauch der BUROSCH
Testsequenzen ist nur fur den privaten Gebrauch entsprechend unserer AGBs
gestattet. (siehe www.burosch.de)

Wir ibernehmen keine Haftung fur die Funktion der im Folgenden erwé&hnten
Brennprogramme von Drittherstellern. Die Brennprogramme (Nero, FreeBurn
XP, WinOnCD) sind eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Firmen.
Desweiteren weil3en wir daraufhin, dass unsere Dateien Viren geprift und
Virenfrei sind. Wir ibernehmen jedoch aufgrund der Ubertragung im Internet
keine Haftung fur evtl. Schaden durch Viren oder andere Schadensprogramme.

2. Versionshinweis

Diese Anleitung spiegelt den Stand der Technik im Oktober 2009 wieder.
Aufgrund der rasanten Entwicklungen im Bereich der Audio Video Technik
empfehlen wir Ihnen in regelmafigen Abstanden einen Blick auf unsere Homepage
zu werfen da wir unsere Produkte fur Sie standig weiterentwickeln und
gegebenenfalls an neue Technologien anpassen.

Die hier beschriebenen Vorgehensweisen funktionieren selbstverstandlich
auch unter Windows 7.
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3. So finden Sie die passende Testsequenz fur Ihr Home
Cinema!

Je nach dem uber welches technische Equipment Sie zu Hause verfligen benétigen
Sie unterschiedliche Testsequenzen.

Wir bieten Ihnen fir jede Konstellation die richtige Lésung an.

Mit der folgenden Abbildung kdnnen Sie ganz einfach die richtige Testsequenz
finden. Bitte informieren Sie sich vorab, welche Merkmale lhre Geréate zu Hause
unterstutzen.
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Im Wesentlichen ergeben sich 4 Méglichkeiten:

Sie besitzen einen FullHD fahigen Fernseher und einen Blu-ray Brenner?
Daruiber hinaus haben Sie einen Blu-ray Player an Ihrem Fernseher?

Dann ist der Download des Blu-Ray Images - zum selber brennen - die
perfekte Losung fir Sie. Alternativ kdbnnen Sie auch gerne eine fertige Blu-ray
per Postversand bei uns bestellen.

PN
| =)
et

Sie besitzen keinen Blu-ray Brenner, jedoch einen AVCHD fahigen Blu-ray
Player und dartber hinaus einen DVD Brenner und einen FullHD fahigen
Fernseher?

2 Dann sind unsere zum Download angebotenen AVCHD Discimages genau
das Richtige fiur Sie.
Alternativ kbnnen Sie auch eine Blu-ray Disc mit unseren Testsequenzen in
FullHD bestellen. Diese wird Ihnnen dann per Post zugeschickt.
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Sie besitzen einen FullHD fahigen Fernseher, jedoch haben sie keinen Blu-ray
Player. Ihr Display verfugt jedoch tber einen USB- oder

33 Speicherkartenanschluss?
Dann laden Sie sich bitte unser Testbild als JPEG Datei fir SD-Card oder
USB-Stick herunter.

Sie besitzen lediglich einen DVD-Player oder Ihr Fernseher unterstitzt
lediglich Standard SD-PAL?

Dann greifen Sie bitte auf die Standard SD-PAL Versionen unserer
Testsequenzen zuriick. Diese finden Sie entweder als Download zum selber
brennen oder als Versand-DVD in unserem Shop.

/"‘\
K-
o

In den folgenden Kapiteln werden detailliert die technischen Anforderungen
der jeweiligen Testsequenzen eingehend erlautert.
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4. Hinweis zu AVCHD Testsequenzen

Fur die Wiedergabe einer AVCHD - DVD ist es
zwingend notwendig, dass Sie Uber einen
AVCHD fahigen Blu-ray Player verfiugen.

Ein Standard DVD Player ist nicht in der Lage
FullHD Bildinhalte wiederzugeben.

4.1 Vorraussetzungen zum Brennen einer AVCHD TestDVD

— Windows Rechner ab Windows XP

— Schnelle Internetverbindung zum Download des Disc Images

— Nero 9 o.a. AVCHD fahiges Brennprogramm

— Einen leeren Standard DVD Rohling (DVD+R oder DVD-R),
mit min. 4,5 GB Speicherplatz

— Zum Abspielen an Ihrem Fernseher:
— Einen AVCHD fahigen Blu-ray Player fur lhren Fernseher.

Bitte vergewissern Sie sich vorab, dass ihr Blu-ray Player AVCHDs
abspielen kann!

In der Regel besitzen solche Gerate ein AVCHD Logo an der Front.
Andernfalls vergewissern Sie sich bitte im Handbuch ihres

Blu-ray Players, ob dieser den AVCHD Standard unterstitzt.
Gegebenenfalls muss zum Ausfiihren der AVCHD Testsequenzen ein
Softwareupdate des Blu-ray Players durchgefiihrt werden. Hinweise
hierzu finden Sie ebenfalls im Handbuch Ihres Blu-ray Players.

Eine detaillierte Schritt fir Schritt Anleitung zum Brennen eines AVCHD Images
finden Sie im Kapitel 8.
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5. Hinweis zu Blu-ray Testsequenzen

Fur die Wiedergabe von Blu-ray
Testsequenzen ist es zwingend notwendig,
dass Sie einen Blu-ray Player besitzen. Bitte
vergewissern Sie sich zudem, dass lhr
Wiedergabegerat FullHD fahig ist.

Ein Standard DVD Player ist nicht in der Lage
FullHD Bildinhalte (Blu-rays) wiederzugeben.

5.1 Vorraussetzungen zum Brennen einer Blu-ray Disc

— Computer mit Blu-ray Brenner

— Windows Rechner ab Windows XP oder MAC OS X ab Version 10.4
— Schnelle Internetverbindung zum Download des Disc Images

— Nero 9 fur Windows 0.4 Brennprogramm das Blu-rays brennen kann
— Einen leeren Blu-ray Rohling

— Zum Abspielen an Ihrem Fernseher:

— Einen Blu-ray Player

— Alternativ kann die Blu-ray auch mittels Computer auf dem Wiedergabegeréat
angezeigt werden. Stellen Sie dann bitte sicher, dass Ihre Player Software
(z.B. Power DVD von CyberLink ab Version8) Blu-rays wiedergeben kann.

Gegebenenfalls muss ein Softwareupdate beim Blu-ray Player
durchgefuhrt werden.

Eine detaillierte Schritt fur Schritt Anleitung zum Brennen eines Blu-ray Disc Images
finden Sie im Kapitel 9.

5.2 Alternative zum Blu-ray Image als Download

Falls Sie keinen Blu-ray Brenner besitzen — Ihr Heimkino jedoch alle anderen
Anforderungen erfillt — kdnnen Sie in unserem Online-Shop alternativ eine Blu-ray
Disc mit Full[HD Testsequenzen bestellen.

Diese wird Ihnen dann auf dem Postweg zugestellt.
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6. Hinweis zu JPEG Testbilder fir SD-Karte oder USB-Stick

Fur die Wiedergabe unserer JPEG
Testbilder, ist es zwingend notwendig, dass
Ihr Wiedergabegerat tber einen USB oder
Speicherkarten Anschluss verfigt. Zudem
muss Ihr Wiedergabegerat JPEG Bilder
darstellen kdnnen.

Dartber hinaus sollte Inr Wiedergabegerat
in der Lage sein FullHD Inhalte
wiedergeben zu kdnnen.

Vergewissern Sie sich vor dem Kauf unserer Testsequenzen bitte,
welche Anforderungen Ihr Geréat an Speicherkarten oder USB-Sticks
stellt (z.B. Dateiformat (FAT o0.4.), Speichergrof3e, Ordnerstruktur, 0.4.)
und welche Dateiformate ihr Wiedergabegerat abspielen kann.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den JPEG Dateien lediglich um
Standbilder und nicht um Videosequenzen handelt.

6.1 Vorraussetzungen fur die Verwendung der JPEG Testbilder

— FullHD fahigen Fernseher mit Speicherkarten oder USB Slot.

— Das Wiedergabegerat (Display oder Blu-ray Player) muss JPEG Dateien
wiedergeben kdnnen.

— Far Ihren Fernseher kompatible Speicherkarte oder USB-Stick.

— Computer zum Downloaden und Beschreiben der SD-Speicherkarte oder des
USB-Sticks.
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7. Technisches Hintergrundwissen

7.1 Uberblick tber die gangigen Moglichkeiten der HD Wiedergabe

Die folgenden Tabelle gibt einen kurzen Uberblick tiber die moglichen Auflésungen
und Bildraten gangiger Consumer Abspielmdglichkeiten fir HD-Inhalte.

HD fahige Dateiformate (Bsp.: H.264, MPEG, AVI, MOV) werden in dieser
Aufzéhlung nicht bericksichtigt.

Typ Mogliche Auflésungen
Medien
HD
Blu-ray | Blu-ray Disc 1920 x 1080 Pixel (FullHD)
sowie
1280 x 720 Pixel (HDTV / HDready)
HD
DVD .
AVCHD | SD-Karte 1920 x 1080 Pixel (FullHD)
Festplatte sowie .
1280 x 720 Pixel (HDTV / HDready)
SD
bVD bVD 720 x 576 Pixel

HD = High Definition
SD = Standard Definition
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7.2 AVCHD - Advanced Video Codec High Definition.

NANVCHD

Dieser Codec wurde urspringlich als Aufnahmeformat fir Consumer Camcorder von
Sony und Panasonic entwickelt.

Das Besondere an diesem Codec ist, dass er die volle HD Auflésung unterstitzt. Die
Medieninhalte konnen jedoch von Medien abgespielt werden, die per Definition nicht
fur HD Inhalte geeignet sind.

Auf einen normalen DVD Rohling wird das AVCHD Image gebrannt. Somit befindet
sich auf der DVD (im Standard als SD Medium definiert) ein HD Inhalt. Dieser Inhalt
kann jedoch nur auf einem Blu-ray Player wiedergegeben werden, der den AVCHD
Standard unterstitzt. Bitte vergewissern Sie sich vorab, dass Ihr Gerat AVCHD
Inhalte abspielen kann.

AVCHD wird manchmal falschlicherweise auch als mini Blu-ray Disc bezeichnet.

Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced Video Codec High Definition

7.3 Blu-ray Disc

&£

™
Blu-royDisc
Mit der Blu-ray Disc wurde ein FullHD tauglicher Ersatz fiir die DVD eingefuhrt.
Der grol3e Vorteil der Blu-ray Disc ist der vergrof3erte Speicherplatz von 25 GB pro
Scheibe — als Single Layer Ausfiihrung.
Form und Aussehen entsprechen dem einer DVD. Zum Abspielen ben6étigt es einen
Blu-ray Player, dieser kann in einem PC verbaut sein — wie ein DVD Laufwerk — oder
als externes Gerat an den Fernseher angeschlossen werden. Inzwischen gibt es ein
breites Angebot an Blu-ray Playern von zahlreichen Herstellern zu erschwinglichen
Preisen.
Blu-ray Brenner sind in Computern derzeit noch nicht ganz so weit verbreitet.

Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Blu-ray Disc
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7.4 FullHD

Full E

1080

Mit FullHD wird der HD Standard 1080p bezeichnet. Darunter versteht man
Videomaterial mit einer Auflésung von 1920 x 1080 pixel mit einem
Bildseitenverhaltnis von 16:9. Der Zusatz p steht fur Videomaterial, welches mit
Vollbildern (progressiv) wiedergegeben wird. Siehe Kapitel 7.6.

Manche Hersteller bezeichnen FullHD auch als TrueHD.

Alle BUROSCH FullHD Testsequenzen besitzen eine Auflésung von 1920 x 1080px
und wurden — falls nicht anders angegeben — im progressiv Format erstellt.

Siehe auch:

http://de.wikipedia.org/wiki/Full HD
http://www.burosch.de/shop/shop content.php?colD=190
http://www.burosch.de/shop/shop content.php?colD=127

7.5 HDready

Fernseher die als HDready bezeichnet werden konnen kein FullHD darstellen.

Ein Display erhalt das Label HDready, wenn es ein Bildseitenverhéltnis von 16:9
besitzt und mindestens 720 Pixel (HDTV) in der Vertikalen darstellen kann.

Wenn Ihr Abspielgeréat (Blu-ray Player oder PC) in der Lage ist FullHD
wiederzugeben kdnnen Sie zu Gunsten einer besseren Bildqualitat auch unsere
FullHD Testsequenzen verwenden. Generell empfiehlt es sich eher die beste Qualitat
runterzurechnen als die schlechtere Qualitdt hochzurechnen. Bitte vergewissern Sie
sich vorab, dass Ihr Abspielgerat Full[HD wiedergeben kann.

Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/HD ready
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7.6 Die Bildrate, interlaced und progressiv

Vom Rohrenfernseher kennt man noch das interlaced oder auch
Zeilensprungverfahren. Hierbei wird nicht ein ganzes Bild Ubertragen und angezeigt,
sondern das Bild wird aufgeteilt in einzelne Streifen (Zeilen).

Bei der Ubertragung werden dann entweder die geraden oder die ungerade Zeilen
Ubertragen und angezeigt. Dieses Verfahren wurde angewandt, um ein moglichst
flimmerfreies Bild bei geringer bendtigter Bandbreite darstellen und tbertragen zu
kénnen. Dank diesem Verfahren erscheint die Bewegungsauflosung fur das Auge
flussiger.

Moderne Wiedergabegerate wie Plasma und LCD Displays, Beamer sowie heutige
PC- Monitore stellen Bilder als Vollbilder (progressive) dar. Die Halbbilder missen in
diesem Fall wieder in Vollbilder umgerechnet werden.

Mit der Digitalisierung der Bildtechnik wurde neben der Moglichkeit zur Ubertragung
und Darstellung von Vollbildern eine Eindeutige Kennzeichnung beziglich der
Bildrate / Bildwiederholfrequenz und dem zugrunde liegenden Verfahren (interlaced
oder progressive) eingefuhrt.

Neben der Vollbildibertragung (p = progressiv) gibt es auch noch die Angabe ,psF*
(progressive with segmented frame). Hierbei wir ein Vollbild in zwei Halbbilder
zerlegt. Die beiden Halbbilder werden dann zeitlich nach einander Gbertragen. Der
Empfanger setzt diese beiden Halbbilder wieder zu einem Vollbild zusammen. Der
grol3e Vorteil — gegeniber dem interlaced Verfahren — ist hierbei, dass das Bild, nicht
aus zeitlich aufeinander folgenden Bildern generiert wurde sondern aus einem
Vollbild. Dies vereinfacht die Komplexitat der benétigten Deinterlacing Algorithmen
im Wiedergabegerét und steigert die Bildqualitat.

Abktrzung |Verfahren

p Progressive

psF Progressive with segmented frames

i Interlaced, Zeilensprungverfahren

Angabe der Bildwiederholfrequenz in Hertz, diese Angaben wird auch
gerne verwendet. Da sich die Bildraten immer auf die Zeitbasis eine
Sekunde beziehen kann man sie auch in Hertz angeben. Eine
Aussage ob die Bilder dann jedoch als interlaced oder progressiv
vorliegen ist somit nicht direkt mdglich.

Hz

Eine Angabe wie 1080/50i definiert somit einen FullHD Content (1920 x 1080Pixel)
mit 50 Halbbildern (interlaced) pro Sekunde.

720/50p steht fur Videomaterial mit einer Aufldésung von 1280 x 720 Pixel und einer
Bildwiederholfrequenz von 50 Vollbildern pro Sekunde. Dies ist Ubrigens der
momentane HD Fernsehstandard in Deutschland.

Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vollbildverfahren
http://www.lenz-online.del/interlace/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildwiederholfrequenz
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8.1 So brennen Sie eine AVCHD DVD mit BUROSCH FullHD
Testsequenzen

Die folgende Anleitung gilt fir samtliche AVCHD Images, die Sie in unserem Shop
(http://www.burosch.de/shop/shop content.php?colD=178&) als Download erwerben
kbnnen.

— Professional FullHD Display Tuning / AVCHD Download
AVEC Audio Video Equipment Check (Freeware)
— FullHD - SD Bildqualitatsvergleich
— Calibration Image Disc

Stand Oktober 2009

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie in unserem Shop
auf der jeweiligen Produktseite.
http://www.burosch.de/shop/shop content.php?colD=178&

Im Folgenden finden Sie eine Schritt flr Schritt Anleitung zum Brennen eines
AVCHD Images mit den Brennprogrammen Nero 9, der Freeware CDBurnerXP
sowie WinOnCD.
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8.2 Erstellen einer BUROSCH FullHD TestDisc (DVD)
unter Windows XP mit Nero 9.

/-Zip self-extracting archive
Extract to:
Z C:\Dokumente und Einstellungenall Lsers\Desktop

070_Professional_Dis...

Extract I

1. Nachdem Sie das komprimierte Testsequenzen Image von unserer Shop Homepage
heruntergeladen haben, entpacken Sie dieses bitte mit einem Doppelklick.

Den Speicherort fur das entpackte Image konnen Sie im sich 6ffnenden Fenster selbst
auswahlen.

4% Extracting X]

Cancel

2. Das Image wird nun an den von lhnen gewébhlten Zielort entpackt.

200 _Professional_Blu-ray.iso
[mage Files
2,449,920 KB

3. Nachdem Sie das Image entpackt haben finden Sie am Zielort eine Datei mit der
Endung .iso.
Offnen Sie dieses Image nun mit einem Doppelklick.
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Zusammenstellung brennen

v }EFT[ Brennen

Arbeitsschritt
[[IMaximale Geschwindigkeit ermittein
[ simulation
Brennen

Disk finalisieren {Kein weiteres Schreiben maglich!)

[“Jigeschriebene Daten dberprifen:

Schreibvorgang

Schreibgeschwindigkeit: [ Maximum

Schreibmethode:

Anzahl der Kopien: 1

[[Imehrere Rekorder verwenden

[;;ﬂ Disk-Info |2§9 Brennen I l Abbrechen

4. Nero 9 wird gestartet und zeigt Ihnen das oben abgebildete Fenster an.
Uberpriifen Sie die angezeigten Einstellungen und andern Sie diese gegebenenfalls.
Beachten Sie bitte, dass Sie oben links DVD ausgewahlt haben.

Legen Sie nun den DVD Rohling ein und klicken Sie anschlieRend auf Brennen.

i Datei eabeRen Ansicht Rekorder Extras Fenster Hife A
e I 3 Qb & - o =08
Name der Zusammenstellung: DV¥D-Image brennen GroBe:  2136MB | 242:56.64

26t Ereignis

@ 10:49:23 Cachenvon Datesen

@ 10:49:23 Cachen von Dateien fer

@ 10:49:23 Start des Brennvorganges mi 8x (11,080 KB/s)

Schrebe Datei: 2 - CO-ROM Modus 1

Kopie: 11 Gesamtzeit: 00:00:01
Status: Schreibe mit 8x (11,080 KB/s) Verblebende Zek: 00:04:16
Yerwendeter Lesepuffer: 3%

( J

e i m
(1] ]

Rekorder Arbaitsschizt Buffer-Level Rekorderstatus )

MATSHITA DVD-R UJ-85) Lead In Aldiv
[Cec d
7] Geschviebens Daten tberprifen
Schrebe auf Medum MATSHITADVD-R  LD-85)

5. Nun wird lhre DVD gebrannt.
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6. Wenn der Brennvorgang und die Uberpriifung erfolgreich abgeschlossen sind,
kénnen Sie die DVD aus lhrem Laufwerk entnehmen und in lhren Blu-ray Player
einlegen.

Bitte beachten Sie die im Kapitel 4. aufgefiihrten Anforderungen an lhren Blu-ray Player.
Sollte das Brennen nicht geklappt haben versuchen Sie es bitte erneut, reduzieren Sie
dann gegebenenfalls die Brenngeschwindigkeit oder probieren Sie einen anderen
Rohling.

7. Mit der AVCHD und den darauf enthaltenen HD Testsequenzen kdnnen Sie nun ihr
Wiedergabegerat (TV, Beamer, 0.4.) richtig einstellen.

Eine detaillierte Anleitung zum richtigen Einstellen des Displays
finden Sie auf unserer Homepage, im Shop Bereich auf der Unterseite
zur jeweiligen Testsequenz.
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8.3 Erstellen einer BUROSCH FullHD TestDisc (DVD)
unter Windows XP mit der Freeware CDBurnerXP.

Als Alternative zum kostenpflichtigen Programm Nero empfehlen wir die Freeware

CDBurnerXPpP.
CD Burner konnen Sie unter http://cdburnerxp.se/ kostenlos herunterladen.

Zum Entpacken des Images gehen Sie bitte wie bereits in der Anleitung zu Nero 9
unter den Punkten 1 - 3 beschrieben vor.

@ CDBurnerxXP A lilg‘g
CDBurnerXP

e

Daten-Zusammenstellung
Erstellen Sie 150 Images, normale Daten-Medien, MP3-CDs und Video-DVDs

Audio-CD
ﬁ Erstellen Sie Audio-CDs, mit und ohne Pausen zwischen den Tracks.
. 4 150 Image brennen
1s0|

| Medium kopieren
| sﬁa Eméglicht Ihnen, Audio-und Daten-Medien zu kopieren
. Medium laschen
WEl Emaéglicht hnen, wiederbeschreibbare Medien zu lschen
(l
| =

1. Offnen Sie das Programm CDBurnerxP.
Danach sehen Sie das oben abgebildete Startfenster der Software. Wahlen Sie den
Menupunkt ISO Image brennen aus und klicken Sie anschliel3end auf OK.

Mumer)@ — (=] Clea]
[, 150-Image brennen - [Kein Image geladen]‘ (oo
150-Brennoptionen | |50-Brennfortschritt

150-Image zum Brennen auswahlen:

150/

E: HLDT-ST DVDRAM GSAT20N | [24c e 234 kB5) <]

[] DVD mit hoher Kompatibilitat [] ModeZX4 anstatt Mode 1
Medium abschlieBen Daten nach dem Brennen dbermpnifen
[] Computer nach dem Brenmvorgang ausschalten
2u 150 konvertigren... l Medium brennen ] [ Abbrechen ]

==

==

2. Im neuen Programmfenster klicken Sie bitte auf den Button mit den drei Punkten

(In der Abbildung oben rot eingekreist).

Nun wahlen Sie bitte das zuvor entpackte Image aus.

Kontrollieren Sie bitte die eingestellten Parameter und passen Sie diese gegebenenfalls
an die oben gezeigten Einstellungen - oder aber an die fur lhren Brenner erforderlichen
Einstellungen - an.
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3. Legen Sie nun einen DVD Rohling in Ihr Laufwerk ein und klicken Sie anschlie3end
auf Medium Brennen (unten rechts).

@ Brennvorgang 14% abgeschlossen - [190_FullHD_SD.iso] @E‘g
1S0-Brennoptionen |150-Brennfortschritt |
) Vergangene Zeit: 00:00:58 Verbleibende Zeit: 00:01:49
— Medium wird beschrieben...
|
Zeit Ereignis
0‘ 13:22:42 150-Image avfbild_avchd iso geladen
T 0‘ 132342 150-Image 190_FulHD_SD iso geladen
0‘ 13:25:06 Brennvorgang gestartet.
0‘ 13:25:17 Brennvorgang gestartet mit &< {11.080 KB/s)
Abbrechen

4. Ihre DVD wird nun gebrannt. Sie sollten eine Statusanzeige wie oben abgebildet
sehen.

5. Wenn der Brennvorgang und die Uberpriifung erfolgreich abgeschlossen sind,
konnen Sie die DVD aus Ihrem Laufwerk entnehmen und in lhren Blu-ray Player
einlegen.

Bitte beachten Sie die im Kapitel 4. aufgefiihrten Anforderungen an lhren Blu-ray Player.
Sollte das Brennen nicht geklappt haben versuchen Sie es bitte erneut, reduzieren Sie
dann gegebenenfalls die Brenngeschwindigkeit oder probieren Sie einen anderen
Rohling.

6. Mit der AVCHD und den darauf enthaltenen HD Testsequenzen kdnnen Sie nun ihr
Wiedergabegerat (TV,Beamer, 0.4.) richtig einstellen.

Eine detaillierte Anleitung zum richtigen Einstellen des Displays
finden Sie auf unserer Homepage, im Shop Bereich auf der Unterseite
zur jeweiligen Testsequenz.
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8.4 Erstellen einer BUROSCH FullHD TestDisc (DVD)
unter Windows XP mit WinOnCD.

Zum Entpacken des Images gehen Sie bitte wie bereits in der Anleitung zu Nero 9
unter den Punkten 1 - 3 beschrieben vor.

@

Image

1. Nachdem Sie das Image entpackt haben finden Sie am Zielort eine Datei mit der
Endung .iso.
Offnen Sie das Image nun mit einem Doppelklick.

@ Roxio WinoncD 9 800
Datei Extras Ansicht Hilfe W o ™~
=
0 Abbild auf Disc brennen
@ Home = 1. Wiihlen Sie den Speicherort fir das Abbild
1 Audio @
[causerswiediaiDesktopimage iso -
(%) Daten &
Durchsuchen
ie) Eigene Medien &
Foto @ 2. Legen Sie eine |eere oder wiederbeschreibbare Disc in das unten angegebene Laufwerk ein.
) Kopieren o ®
HL-DT-ST DVDRW DL (E:)

Kopieren: Anleitung
Disc kopieren

1+ Discdmage brennen 3. Kiicken Sie auf “Abbild brennen”, wenn Sie fortfahren mchten
DiscImage speichem
DVD-Filme kopieren
Filme kompilieren

4} Sicherung =
Weiter 3
Disc einlegen (3 Discdmage brennen

Keine Disc

HL-DT-ST DVDRW DL (E:) Optionen

(_ N

hY

{ Kiicken Sie hier, um
\ fortzufahren

S

2. Das Programm WinOnCD wird nun automatisch gestartet. Sie sollten das oben
abgebildete Fenster sehen.
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@ Roxio WinOnCD 9 00

Datei Extras  Ansicht Hilfe W@ &
@) Abbild auf Disc brennen
# Home || 1. Wihlen Sie den Speicherort fir das Abbild

7 Audio

(7} Daten

{2} Eigene Medien
(& Foto

) Kopieren

Kaopieren: Anleitung
Disc kopieren

CUsers\Wedia\Deskioplimage.iso

Durchsuchen

2. Legen Sie eine leere oder wiederbeschreibbare Disc in das unten angegebene Laufwerk ein:

[ 4 (414 |4

® HL-DT-ST DVDRW DL (E:)

- Disc-Image brennen 3. Klicken Sie auf"Abbild brennen”, wenn Sie fortfahren machten
Disc-lmage speichemn
DVD-Filme kopieren
Filme kompilieren

& Sicherung =

Weiter 4

Disc einlegen 2] Zielauswahl Disc-Image brennen
~ KeineDisc -
Vi B HL-DT-ST DVDRW DL (E:) Optionen

[ g idicken Sie hier, um
\ fortzufahren
A roxio T

3. Legen Sie nun einen DVD Rohling in Ihr Laufwerk ein und klicken Sie
anschlieend auf den roten Knopf in der rechten unteren Ecke.

4. Ihre DVD wird nun gebrannt.

5. Wenn der Brennvorgang und die Uberprifung erfolgreich abgeschlossen sind,
kénnen Sie die DVD aus lhrem Laufwerk entnehmen und in lhren Blu-ray Player
einlegen.

Bitte beachten Sie die im Kapitel 4. aufgefiihrten Anforderungen an lhren Blu-ray Player.
Sollte das Brennen nicht geklappt haben versuchen Sie es bitte erneut, reduzieren Sie
dann gegebenenfalls die Brenngeschwindigkeit oder probieren Sie einen anderen
Rohling.

6. Mit der AVCHD und den darauf enthaltenen HD Testsequenzen kdnnen Sie nun ihr
Wiedergabegerat (TV,Beamer, 0.4.) richtig einstellen.

Eine detaillierte Anleitung zum richtigen Einstellen des Displays
finden Sie auf unserer Homepage, im Shop Bereich auf der Unterseite
zur jeweiligen Testsequenz.
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9.1 So brennen Sie eine Blu-ray Disc mit BUROSCH FullHD
Testsequenzen

Folgende Anleitung gilt fur samtliche Blu-ray Images, die Sie in unserem Shop als
Download erwerben kdénnen.
— Professional FullHD Display Tuning / Blu-ray Download

Stand Oktober 2009
ACHTUNG: Sie benétigen hierflr einen Blu-ray Brenner in Ihnrem PC!
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie in unserem Shop

auf der jeweiligen Produktseite.
http://www.burosch.de/shop/shop content.php?colD=178&

Im Folgenden finden Sie eine Schritt fir Schritt Anleitung zum Brennen eines Blu-ray
Images mit den Brennprogrammen Nero 9, sowie der Freeware CDBurnerXP. Falls
Sie andere Programme zum Brennen von Datentragern einsetzen klaren Sie bitte mit
dem Softwarehersteller, ob Sie mit diesem Program .iso Dateien (Image Dateien) auf
Blu-rays brennen kénnen.
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9.2 Erstellen einer BUROSCH FullHD Blu-ray Test Disc
unter Windows XP mit Nero 9.

1-Zip self-extracting archive

Extract to:

C:AD okumente und Einstellungen'all Users\Desktop'

204 _Blu-ray.exe

1. Nachdem Sie das komprimierte Testsequenzen Image von unserer Shop Homepage
heruntergeladen haben entpacken Sie dieses bitte mit einem Doppelklick.

Den Speicherort fur das entpackte Image konnen Sie im sich 6ffnenden Fenster selbst
auswahlen.

4% Extracting X]

Cancel

2. Das Image wird nun an den von lhnen gewéhlten Zielort entpackt.

3. Nachdem Sie das Image entpackt haben finden Sie am Zielort eine Datei mit der
Endung .iso.
Offnen Sie dieses Image nun mit einem Doppelklick.
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Zusammenstellung brennen @

‘@ Blu-ray ‘v‘ | Info | Brennen |

Arbeitsschritt

T
oy

Blu-ray Disk-Image

Brennen
Disk finalisieren (Kein weiteres Schreiben méglich!)
seschriebene Daten Gberpriifen

Schreibvorgang

Schreibmethode:

Anzahl der Kopien: ‘ 17 -

[[Jmehrere Rekorder verwenden

- T YT T

4. Nero 9 wird gestartet und zeigt Ihnen das oben abgebildete Fenster an.
Uberpriifen Sie die angezeigten Einstellungen und andern Sie diese gegebenenfalls.
Beachten Sie bitte, dass Sie oben links Blu-ray ausgewahlt haben.

Legen Sie nun den Blu-ray Rohling ein und klicken Sie anschliel3end auf Brennen.

. 1% Schreibe auf Medium

{ Dotei Beaboten Ansicht Rekorder Extras Fenster Hife F x
el Hl L 10wl = =08

Name der Zusammenstelung: DVD-Image beennen Grofie:  2136MB | 242:56.64

26t Ereignis
@ 10:49:23 Cachen von Dateien
@ 10:49:23 Cachen von Dateien fer
@ 10:49:23  Start des Brennvorganges m 8x (11,080 KBjs)

Schrebe Datel: 2- COROMModks 1
Kopie: 11 Gesamtzeit: 00:00:01
Status: Schreibe mit 8x (11,080 KB/s) Verblebende Zek: 00:04:16
Verwendeter Lesepuffer: 3%
f
e o m
@
Rekorder Arbeisschret Buffer-Level Rekorderstatus
MATSHITA DVD-R UJ-85) Lead In ] Aldiv
Oec
v oar e
Schrebe auf Medum MATSHITADVD-R_L)-65)

5. Nun wird lhre Blu-ray gebrannt.
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6. Wenn der Brennvorgang und die Uberpriifung erfolgreich abgeschlossen sind,
kénnen Sie die Blu-ray aus lhrem Laufwerk entfernen und in lhren Blu-ray Player
einlegen.

Sollte das Brennen nicht geklappt haben versuchen Sie es bitte erneut, reduzieren Sie
dann gegebenenfalls die Brenngeschwindigkeit oder probieren Sie einen Blu-ray
Rohling von einem anderen Hersteller.

7. Mit der Blu-ray und den darauf enthaltenen HD Testsequenzen kénnen Sie nun ihr
Wiedergabegerat (TV, Beamer, 0.4) richtig einstellen.

Eine detaillierte Anleitung zum richtigen Einstellen des Displays
finden Sie auf unserer Homepage, im Shop Bereich auf der Unterseite
zur jeweiligen Testsequenz.
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9.3 Erstellen einer BUROSCH FullHD Blu-ray Test Disc
unter Windows XP mit CDBurn XP.
Als Alternative zum kostenpflichtigen Programm Nero empfehlen wir die Freeware

CDBurnerXPpP.
CD Burner konnen Sie unter http://cdburnerxp.se/ kostenlos herunterladen.

Zum Entpacken des heruntergeladen Testsequenz Images gehen Sie bitte wie
bereits in der Anleitung zu Nero 9 unter den Punkten 1 - 3 beschrieben vor.

@ CDBurnerxXP J—— lﬂlﬂ‘g
Daten-Zusammenstellung
i Erstellen Sie 150 Images. normale Daten-Medien, MP3-CDs und Video-DVDs
Audio-CD
ﬁ Erstellen Sie Audio-CDs, mit und ohne Pausen zwischen den Tracks.
~ - 150 Image brennen

S0

i - Medium kopieren
{Eﬂ Eméglicht Ihnen, Audio-und Daten-Medien zu kopieren

Medium loschen
4Bl Emaglicht Ihnen, wiederbeschreibbare Medien zu loschen

| =

1. Offnen Sie das Programm CDBurnerxP.
Danach sehen Sie das oben abgebildete Startfenster der Software. Wahlen Sie den
Menupunkt ISO Image brennen aus und klicken Sie anschliel3end auf OK.

[ @a.coBumene —— ==
@ I50-Image brennen - [Kein Image geladen]‘ @ﬁlﬂ

150-Brennoptionen | 150-Brenrfortschrit |

150-Image zum Brennen auswahlen

150

E: HLDT-ST DVDRAM GSAT20N | [2ace 234 kEs) ~]

[] DVD mit hoher Kompatibilitat [] ModeZXA anstatt Mode1
Medium abschliefen Daten nach dem Brennen Uberpnifen
[ Computer nach dem Brennworgang ausschalten
2u 150 konvertieren [ Medium brernen | | Abbrechen |
— —————

2. Im neuen Programmfenster klicken Sie bitte auf den Button mit den drei Punkten

(In der Abbildung oben rot eingekreist).

Nun wéhlen Sie bitte das zuvor entpackte Image aus. Alternativ kbnnen Sie das Image
auch mit Drag & Drop in das Feld ziehen.

Kontrollieren Sie bitte die eingestellten Parameter und passen Sie diese gegebenenfalls
an die oben gezeigten Einstellungen - oder aber an die fur lhren Brenner erforderlichen
Einstellungen - an.

3. Legen Sie nun einen Blu-ray Rohling in Ihr Laufwerk ein und klicken Sie anschliel3end
auf Medium brennen (unten rechts im Programmfenster).
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@ Brennvorgang 14% abgeschlossen - [190_FullHD_SD.isc] lElﬂli—hJ

1S0-Brennfortschritt

. Vergangene Zeit: 00:00:58 Verbleibende Zeit: 00:01:49
— Medium wird beschrieben

Zeit Ereignis
0‘ 13:22:.42 150-Image avfbild_avchd iso geladen
T 0‘ 13:23:42 150-Image 190_FulHD_SDiso geladen
0‘ 13:25:05 Brennvorgang gestartet.
0‘ 13:25:17 Brennvorgang gestartet mit & (11.080 KB/s)

Abbrechen

4. lhre Blu-ray wird nun gebrannt. Sie sollten eine Statusanzeige wie oben abgebildet
sehen. CDBurnerXp erkennt tbrigens automatisch ob eine Blu-ray oder eine DVD ins
Laufwerk eingelegt wurde. Deshalb vergewissern Sie sich bitte vor dem Brennvorgang,
dass Sie einen Blu-ray Rohling eingelegt haben.

5. Wenn der Brennvorgang und die Uberprifung erfolgreich abgeschlossen sind,
kénnen Sie die Blu-ray aus Ihrem Laufwerk entfernen und in Ihren Blu-ray Player
einlegen.

Sollte das Brennen nicht geklappt haben versuchen Sie es bitte erneut, reduzieren Sie
dann gegebenenfalls die Brenngeschwindigkeit oder probieren Sie einen Blu-ray
Rohling von einem anderen Hersteller.

6. Mit der Blu-ray und den darauf enthaltenen HD Testsequenzen kénnen Sie nun ihr
Wiedergabegerat (Display, TV, Beamer, ...) richtig einstellen.

Eine detaillierte Anleitung zum richtigen Einstellen des Displays
finden Sie auf unserer Homepage, im Shop Bereich auf der Unterseite
zur jeweiligen Testsequenz.
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10.1 Anleitung fur SD-Karte und USB-Stick

Nachdem Sie unsere JPEG Testbilder gekauft haben, wird Ihnen der Download in
Form einer .zip Datei zur Verfigung gestellt. Entpacken Sie diese .zip Datei bitte.
Anschlie3end kopieren Sie die JPEG Bilddateien bitte mit dem Windows Explorer -
oder dem von lhnen eingesetzten Dateibrowser - auf eine bereitgelegte
Speicherkarte oder einen USB-Stick.

Bitte beachten Sie dabei die notwendigen Voraussetzungen fur das von lhnen
verwendete Wiedergabegerat. (z.B. Dateisystem, maximale Speichergrof3e,
Ordnerstruktur, etc.)

Nachdem Sie die Daten auf den USB Stick oder die Speicherkarte kopiert haben
kénnen Sie diese in Ihr Wiedergabegeréat einsetzen und die Bilder aufrufen.
Beachten Sie zum richtigen einstellen Ihres Wiedergabegeréts bitte die zugehdrige
Anleitung zu den JPEG Testbildern.
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11. Glossar:

11.1 Hinweise zu anderen Brennprogrammen fur Windows

Bei anderen Brennprogrammen kl&aren Sie bitte in Riicksprache mit dem Hersteller
ob und in welchem Umfang die Software AVCHD Formate bzw. das Brennen von
Blu-rays unterstutzt.

11.2 Hinweise fur MAC-User
Momentan arbeiten wir daran unsere Downloads auch MAC kompatibel anzubieten.

Momentan kdnnen Sie die .exe Datei lediglich mittels Parallels oder Bottcamp 6ffnen
und den Inhalt entpacken. Anschliel3end kann das Image mit Toast oder einem der
oben beschriebenen Windows Programme gebrannt werden.

Zum Brennen des Images unter MAC OS empfehlen wir Ihnen Toast Titanium der
Firma Roxio ab Version 9.

Alternativ kaufen Sie bitte unsere Testsequenzen per Postversand oder greifen auf
die JPEG Testbilder zurlck.

12. Kontakt:

BUROSCH Audio-Video-Technik
Inhaber: Klaus Burosch
Sigmaringer Str. 20

70567 Stuttgart / Germany
www.burosch.de

info@burosch.de
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